
E (mm) 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30
T (mm) 0,15 0,20 0,25 0,30 0,40
X (mm) 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00

30 O O O O O
40 O O O O O
50 O O O O O
60 O O O O O
75 O O O O O

100 O O O O O
125 O O
150 O O

D max 64 126 151 181 252

E (mm) 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80
T (mm) 0,50 0,60 0,70 0,80 1,00
X (mm) 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

30 O O O O O
40 O O O O O
50 O O O O O
60 O O O O O
75 O O O O O

100 O O O O O
125 O O O O O
150 O O O O O
200 O O O O O

D max 252 252 252 252 252

D46, D64, D91, D126, D151, D181, D252Grain Standard :
Autre granulométrie ou CBN sur demande
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avec bord chargé
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DISQUE A TRONCONNER
GALVANIQUE MULTI COUCHE



* Epaisseur minimum recommandée
Ø en mm E* en mm W en mm

50 0,3 1,0
75 0,5 1,0
100 0,5 1,0
125 0,5 1,5
150 0,5 1,5
175 0,5 1,5
200 0,7 1,5
225 1,0 1,5
250 1,0 1,5
300 1,2 2,5
350 1,5 2,5
400 1,5 2,5
450 2,0 2,5
500 2,0 2,5
550 2,5 2,5

Grain Standard : D46, D64, D91, D126, D151, D181, D252
Autre granulométrie ou CBN sur demande

DISQUE A TRONCONNER
GALVANIQUE MULTI COUCHE

DISQUE A TRONCONNER à segment
GALVANIQUE MULTI COUCHE


